
 

Montagehandleiding Composiet Rabatdelen 

  



 

Gefeliciteerd met je keuze om jouw gevel of buitenmuur te vernieuwen! Een goede 
stap naar een frisse, duurzame uitstraling. Of je de rabatdelen net hebt besteld of al 
hebt ontvangen, je bent waarschijnlijk benieuwd hoe je deze zelf kunt monteren. 
Hoewel het geen ingewikkeld proces is, is een goede voorbereiding essentieel voor 
een perfect resultaat. 

 

Wat heb je nodig? 

Voor de montage van onze rabatdelen zijn de volgende materialen essentieel: 

1. Rachelwerk – Zorg voor stevig rachelwerk om optimale ventilatie en 
vochtafvoer te garanderen. 

2. Hoekprofielen – Voor een nette afwerking bij de hoeken en uiteinden van de 
gevelbekleding. 

Beide producten zijn bij ons verkrijgbaar en vervaardigd van duurzaam composiet, 
zodat alle onderdelen dezelfde levensduur hebben. Naast de materialen heb je ook 
gereedschap nodig. Hieronder een overzicht: 

 

Gereedschap voor het plaatsen van rachelwerk 

• Rachelwerk 

• Afkortzaag met een fijn zaagblad 

• Boormachine met boortjes 

• RVS schroeven (30 mm langer dan de dikte van het rachelwerk) en/of pluggen 
voor bevestiging in steen 

• Waterpas 

• Meetlint 

• Potlood 

 

Gereedschap voor het monteren van gevelbekleding 

• Rabatdelen en hoekprofielen 

• Kit of hoogwaardige lijm geschikt voor buitengebruik 

• Afkortzaag met fijn zaagblad of decoupeerzaag 



• Boormachine met boortjes 

• Schroeven met flenskop 

• RVS schroeven met platte kop (minimaal 20 mm) 

• Lange schroeven (50 mm) voor ingekorte panelen 

• Waterpas 

 

Hulp nodig? 

Weet je niet precies hoeveel materiaal of hulpmiddelen je nodig hebt? Neem gerust 
contact met ons op via het contactformulier.. Ons team helpt je graag met het 
berekenen en adviseren van de juiste hoeveelheden en producten. 

 

 

 

  

https://gevelbekleding-composiet.nl/contact/


Zelf je gevelbekleding plaatsen: Stappenplan 

Stap 1: Het rachelwerk voorbereiden 

Een goede ventilatie is cruciaal voor de levensduur van je rabatdelen. Door rachelwerk 
te gebruiken creëer je niet alleen een stevige basis, maar ook een vlakke ondergrond 
voor een strakke afwerking. Als je de rachels niet bij ons bestelt, zorg er dan voor dat ze 
minimaal 44 mm breed zijn. 

Monteer de rachels haaks op de richting van de rabatdelen. Voor verticale rabatdelen 
plaats je de rachels horizontaal over de volledige breedte. Kies je voor horizontale 
plaatsing? Dan plaats je de rachels verticaal. Laat bij de hoeken een kleine ruimte van 
ongeveer 5 mm vrij voor de hoekprofielen. Houd een tussenafstand van circa 50 cm 
tussen de rachels. Wil je verlichting toevoegen? Plan dit van tevoren en pas de plaatsing 
van de rachels hierop aan. 

Boor vervolgens gaten in zowel de rachels als de muur. Bevestig de rachels stevig met 
pluggen en schroeven van minimaal 8 cm lang. 

 

 



Stap 2: Het eerste rabatdeel monteren 

Onze wandbekleding wordt vastgehouden door de clips, die een extra belangrijke functie 
vervullen. Ze zorgen ervoor dat de bekleding niet direct in contact komt met de 
ondersteunende balken, waardoor er ruimte ontstaat voor luchtcirculatie tussen de 
bekleding en de balken. Dit helpt om het interieur droog te houden door water van 
buitenaf af te schermen. Bovendien bieden de clips de mogelijkheid om de 
composietplanken te laten uitzetten en krimpen afhankelijk van de temperatuur. Door 
de clip met een schroef vast te zetten, fungeert deze ook als 
vergrendelingsmechanisme, waarmee je de richting van de uitzetting en krimp kunt 
controleren. 

Meet en teken de gewenste lengte van het eerste rabatdeel nauwkeurig af. Indien nodig 
kun je de panelen op maat zagen met een afkortzaag of decoupeerzaag. 

Bij het monteren van het eerste rabatdeel is het belangrijk om op de juiste positie te 
beginnen. Begin met het plaatsen van de clips voor het onderste paneel. 

Plaats vervolgens het eerste paneel in de onderste clip, en plaats de clip aan de 
bovenkant. Schroef eerst de clip vast aan het paneel, en vervolgens aan de rachel. 
Belangrijk is om altijd eerst voor te boren. 

 

 

  



Stap 3: De resterende gevelbekleding plaatsen 

  

Werk zo verder omhoog tot je tot de gewenste hoogte gekomen bent. Het laatste paneel 
kan je vastzetten met een clip, of je kunt een rubber stop gebruiken, die meegeleverd 
wordt met de montageset. De rubber stop houdt het paneel op zijn plek. 

  



Stap 4: Afwerken met hoekprofielen 

Je bent bijna klaar! Het resultaat ziet er waarschijnlijk al prachtig uit, maar een strakke 
afwerking is de laatste stap. Zoals in de vorige stap vermeld, kan het nodig zijn om het 
laatste paneel op maat te zagen. Zorg ervoor dat er altijd voldoende ruimte is om het 
paneel stevig vast te schroeven. 

 

 

Het F-Hoekprofiel (Start-/Eindprofiel)  

 
 
 
 

 
 
Het F-hoekprofiel is een veelzijdig profiel dat zowel als start- als eindprofiel gebruikt kan 
worden. Het is geschikt voor binnen- en buitenhoeken en zorgt dankzij de lange zijde (88 
mm) voor een nette afwerking die het rachelwerk en de panelen op de hoek volledig 
bedekt. 

 

 
 
 
 
 

 
Volg onderstaande stappen voor de montage: 

1. Montage van het F-Hoekprofiel 

o Bevestig eerst het F-hoekprofiel op de buiten- of binnenhoek. 

o Boor de korte rand met gleuf (voor de schroef) van het profiel voor. 

o Schroef het profiel stevig vast aan het rachelwerk of frame waarop de 
gevelbekleding wordt geplaatst. 

o De lange zijde van het profiel dekt het rachelwerk en de hoek netjes af. 

o Zorg ervoor dat het profiel goed verticaal staat. 

 

 



2. Plaatsen van de Panelen 

o Begin vanuit de hoek en werk langs de wand. 

o Schuif het rabatdeel in de smalle gleuf van het F-profiel, tegen de korte 
zijde aan. 

o Schroef het paneel stevig vast met de clip. Uiteraard eerst voorboren. 

o Herhaal deze stappen voor de volgende rabatdelen. 

3. Gebruik als Eindprofiel 

o Aan het einde van de wand kunt u het F-hoekprofiel inzetten als 
eindprofiel. 

o Zet het profiel vast met gekleurde kopschroeven voor een nette afwerking. 

Eindresultaat: 
Het eindresultaat is een strak afgewerkte hoek, waarbij zowel het rachelwerk als de 
panelen netjes zijn afgesloten. 

 

Stap 5: verbindingsstuk rabatdelen (H-Profiel) 

De H profielen kunnen gebruikt worden om de rabatdelen te verbinden. Zo kunt u over 
een langere lengte de rabatdelen plaatsen, zonder dat de rabatdelen koud op elkaar 
gemonteerd worden.  
 
De H-profielen zijn beschikbaar in dezelfde kleur als de panelen. 

  



Het standaard hoekprofiel 

Soms kom je niet helemaal goed uit, waardoor je geen F profielen kunt gebruiken. Een 
oplossing waarmee u altijd alles netjes af kunt werken is het standaard hoekprofiel. Dit 
is een L-vormig hoekprofiel in een hoek van 90 graden.  

 
Bevestig de hoekprofielen om de hoeken of kozijnen netjes en duurzaam af te werken. 
Voor het vastzetten van de hoekprofielen adviseren wij onze gekleurde kopschroeven, 
zodat de profielen stevig blijven zitten en visueel goed aansluiten bij de rest van de gevel. 

Eventueel kun je ook de bovenkant van de panelen afdekken met een hoekprofiel. 

 

Met deze laatste stappen zorg je voor een professioneel afgewerkte gevel met een 
strakke, duurzame uitstraling. Heb je vragen? Ons team staat klaar om je te helpen! 

 

  



 

Laatste tips voor het plaatsen van de Rabatdelen 

Bij muren met ramen of deuren kun je de panelen eenvoudig op maat zagen met een 
decoupeerzaag en deze afwerken met hoekprofielen. Dit zorgt voor een nette aansluiting 
bij deze elementen. 

Laat altijd wat ruimte over aan de boven- en onderkant van de panelen. Dit geeft het 
materiaal voldoende ruimte om uit te zetten en in te krimpen vanwege eventuele 
temperatuurveranderingen. 

Twijfel je nog over het bestellen of zelf installeren van onze composiet gevelbekleding? 
Neem dan vooraf telefonisch contact op of gebruik ons contactformulier voor advies. 

 


