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Het begin

Met composiet rabatdelen geef je een gevel of buitenmuur een duurzame, 

onderhoudsvriendelijke en moderne uitstraling. Composiet combineert de warme look van 

hout met een lange levensduur en is uitstekend geschikt voor buitentoepassingen.

Deze montagehandleiding is bedoeld voor het correct plaatsen van composiet rabatdelen, 

zowel bij verticale als horizontale montage. Hoewel het montagesysteem overzichtelijk en 

goed zelf uit te voeren is, is een juiste voorbereiding essentieel voor een strak en duurzaam 

eindresultaat.

In deze handleiding lees je stap voor stap hoe je de rabatdelen monteert: van de 

voorbereiding van de ondergrond en het rachelwerk tot het plaatsen van de panelen en de 

afwerking met profielen. Daarnaast worden belangrijke aandachtspunten zoals werking van 

het materiaal, ventilatie en bevestiging duidelijk toegelicht.

Lees deze handleiding volledig door voordat je begint met de montage. Door zorgvuldig te 

werken en de richtlijnen te volgen, geniet je jarenlang van een stabiele en professioneel 

afgewerkte gevel.

Belangrijk

Werking van composiet rabatdelen

Composiet rabatdelen zijn duurzame en vormvaste producten, maar zetten – net als andere 
materialen – uit en krimpen onder invloed van temperatuurverschillen. Dit is een normale 
eigenschap van composiet en moet tijdens de montage altijd worden meegenomen.

Houd daarom rekening met de volgende aandachtspunten:

Laat altijd voldoende ruimte aan de boven- en onderzijde van de rabatdelen.
Plaats rabatdelen nooit strak tegen vaste bouwdelen, profielen of kozijnen.
Monteer de panelen niet klem en zorg dat ze vrij kunnen werken binnen het montagesysteem.
Draai schroeven en montageclips altijd handvast aan en forceer de bevestiging niet.
Houd bij aansluitingen en profielen rekening met extra ruimte voor uitzetting en krimp.

Door deze richtlijnen te volgen, voorkom je spanningen in het materiaal en blijven de rabatdelen 
langdurig strak, stabiel en netjes afgewerkt.



Wat heb je nodig

Benodigde materialen en gereedschappen

Voor een correcte en duurzame montage van composiet rabatdelen is het belangrijk om vooraf alle 
benodigde materialen en gereedschappen te verzamelen. Een goede voorbereiding voorkomt 
vertraging en montagefouten.

Benodigde materialen

Composiet rabatdelen
 Geschikt voor verticale en horizontale montage.
Rachelwerk
 Zorgt voor een stabiele bevestigingsbasis en een geventileerde spouw achter de rabatdelen.

Minimale breedte rachel: 44 mm
Plaatsingsrichting haaks op de rabatdelen

Montageclips en rubber stops
 Clips zorgen voor ventilatie, correcte bevestiging en ruimte voor werking van het materiaal.
 Rubber stops worden gebruikt voor het vastzetten van het laatste paneel.
Hoek- en afwerkprofielen

F-hoekprofiel (start- en eindprofiel, binnen- en buitenhoeken)
H-profiel (verbindingsprofiel bij lange lengtes)
Standaard hoekprofiel (L-profiel) voor alternatieve afwerkingen

Waterkerende, dampopen folie (aanbevolen)
 Beschermt de achterliggende constructie tegen vocht van buitenaf.
Bevestigingsmateriaal

RVS schroeven voor montage van rachelwerk, clips en profielen
Pluggen (bij montage op steen of beton)

Benodigd gereedschap

Afkortzaag met fijn zaagblad of decoupeerzaag
Boor-/schroefmachine met geschikte bits
Waterpas
Rolmaat
Potlood
Eventueel: kitpistool (bij gebruik van kit/lijm voor afwerking)

Tip vóór je begint



Controleer vooraf of alle materialen compleet zijn en of het gereedschap goed functioneert. Zorg er 
daarnaast voor dat je voldoende montageclips en bevestigingsmaterialen hebt, zodat je tijdens de 
montage ononderbroken kunt doorwerken.

Ventilatie en gevelopbouw

Ventilatie en gevelopbouw bij composiet rabatdelen

Een correcte ventilatie achter de rabatdelen is essentieel voor de levensduur van zowel de 
gevelbekleding als de achterliggende constructie. Door een geventileerde spouw kan vocht worden 
afgevoerd en blijft de gevel droog en stabiel.

Houd daarom rekening met de volgende richtlijnen:

Plaats composiet rabatdelen altijd op een geventileerd rachelwerk en nooit direct tegen de 
achterliggende wand.
Zorg voor een doorlopende ventilatiespouw achter de rabatdelen, zodat lucht vrij van onder 
naar boven kan circuleren.
Houd aan de onderzijde van de gevel een open ventilatie-inlaat en aan de bovenzijde een 
ventilatie-uitlaat.
Bescherm ventilatieopeningen met een ventilatierooster of insectengaas om ongedierte buiten 
te houden.
Gebruik bij voorkeur een waterkerende, dampopen folie op de achterliggende constructie om 
deze te beschermen tegen vocht van buitenaf.

Een correcte gevelopbouw voorkomt vochtophoping, schimmelvorming en aantasting van de 
constructie en draagt bij aan een duurzame en strak afgewerkte gevel.

Zelf je gevelbekleding plaatsen: Stap 1

 Stap 1 – Ondergrond en rachelwerk voorbereiden

Een goed voorbereid rachelwerk is essentieel voor een strakke montage en een lange levensduur 
van de composiet rabatdelen. Het rachelwerk vormt niet alleen de bevestigingsbasis, maar zorgt ook 
voor de noodzakelijke ventilatie achter de gevelbekleding.

Ondergrond controleren



Controleer vóór montage of de achterliggende wand:

vlak, stevig en droog is;
vrij is van loszittende delen;
geschikt is voor het bevestigen van rachelwerk.

Bij houten of plaatmaterialen (zoals OSB) wordt geadviseerd eerst een waterkerende, dampopen 
folie aan te brengen om de constructie te beschermen tegen vocht.

Plaatsingsrichting van het rachelwerk

Monteer het rachelwerk altijd haaks op de richting van de rabatdelen:

Bij verticale rabatdelen worden de rachels horizontaal geplaatst.
Bij horizontale rabatdelen worden de rachels verticaal geplaatst.

Zorg ervoor dat het rachelwerk over de volledige gevel wordt doorgetrokken.

Afstanden en ruimte

Gebruik rachels met een minimale breedte van 44 mm.
Houd een hart-op-hart afstand van circa 50 cm tussen de rachels.
Laat bij hoeken en randen ongeveer 5 mm ruimte vrij voor het plaatsen van hoekprofielen.
Houd rekening met eventuele verlichting, stopcontacten of andere doorvoeren en pas de 
plaatsing van het rachelwerk hierop aan.

Bevestigen van het rachelwerk

Boor gaten door zowel de rachels als de achterliggende wand en bevestig het rachelwerk stevig:



Gebruik geschikte pluggen en RVS schroeven bij montage op steen of beton.
Gebruik schroeven met voldoende lengte (minimaal 8 cm) om een stevige verankering te 
garanderen.
Controleer tijdens de montage regelmatig met een waterpas of het rachelwerk recht en vlak 
staat.

Tip: Is de wand niet volledig vlak? Gebruik stelblokjes of uitvulplaatjes om het rachelwerk perfect uit 
te lijnen voordat je het definitief vastzet.

Wanneer het rachelwerk volledig is geplaatst en uitgelijnd, kan worden begonnen met het monteren 
van de rabatdelen.

Stap 2 - Het eerste rabatdeel monteren

Stap 2 – Het eerste rabatdeel monteren

Het correct plaatsen van het eerste rabatdeel is bepalend voor het eindresultaat van de volledige 
gevel. Neem daarom de tijd om deze stap zorgvuldig uit te voeren.

Functie van de montageclips

De montageclips vervullen een belangrijke functie bij het monteren van composiet rabatdelen:

Ze zorgen ervoor dat de rabatdelen niet direct in contact komen met het rachelwerk, 
waardoor ruimte ontstaat voor ventilatie.
Ze bieden voldoende bewegingsruimte voor uitzetting en krimp van het materiaal.
Door de clip vast te zetten met een schroef, wordt de richting van de werking gecontroleerd.

Voorbereiden van het eerste rabatdeel

Meet de gewenste lengte van het eerste rabatdeel nauwkeurig af en teken deze duidelijk af. Zaag het 
paneel indien nodig op maat met een afkortzaag met fijn zaagblad of een decoupeerzaag. Zorg 
voor een rechte zaagsnede en een nette afwerking.

Startpositie bepalen



Begin altijd onderaan de gevel en werk van daaruit omhoog. Plaats eerst de onderste montageclips 
op het rachelwerk:

Plaats een clip op iedere rachel.
Boor altijd voor voordat je de clips vastschroeft.

Eerste rabatdeel plaatsen

Plaats het eerste rabatdeel in de onderste clips:

Controleer of het paneel recht en waterpas ligt.
Plaats vervolgens een clip aan de bovenzijde van het paneel.
Schroef eerst de clip vast aan het rabatdeel en daarna aan het rachelwerk.

Draai schroeven altijd handvast en forceer de bevestiging niet.

Belangrijk: Controleer vóór je verdergaat of het eerste rabatdeel volledig recht staat. Een kleine 
afwijking werkt door in alle volgende delen.

Wanneer het eerste rabatdeel correct is geplaatst, kan worden begonnen met het monteren van de 
overige rabatdelen.



Belangrijk  - bevestiging en clips

Een correcte bevestiging is essentieel voor een stabiele, duurzame en strak afgewerkte gevel met 
composiet rabatdelen. De montageclips zijn een vast onderdeel van het systeem en moeten op de 
juiste manier worden toegepast.

Houd bij het bevestigen van de rabatdelen rekening met de volgende richtlijnen:

Gebruik uitsluitend de bijbehorende montageclips en RVS schroeven die geschikt zijn voor 
composiet rabatdelen.
Boor altijd voor voordat je schroeven plaatst. Dit voorkomt scheurvorming en spanningen in het 
materiaal.
Draai schroeven en clips altijd handvast en niet te strak aan. De rabatdelen moeten stevig 
vastzitten, maar voldoende ruimte behouden om te kunnen werken.
Monteer rabatdelen uitsluitend op het rachelwerk en nooit direct tegen de achterliggende wand.
Zorg ervoor dat de rabatdelen vrij kunnen bewegen binnen het clipsysteem en niet klem worden 
gemonteerd.

Een juiste bevestiging voorkomt kromtrekken, loskomende panelen en beschadigingen en zorgt 
ervoor dat de gevel langdurig strak en stabiel blijft.

Stap 3 - De resterende panelen plaatsen

Wanneer het eerste rabatdeel correct is geplaatst, kunnen de overige rabatdelen worden 
gemonteerd. Werk hierbij systematisch en nauwkeurig van onder naar boven voor een strak en 
gelijkmatig eindresultaat.

Rabatdelen monteren

Plaats het volgende rabatdeel in de bovenste clip van het reeds gemonteerde paneel.
Zorg ervoor dat het paneel goed aansluit en volledig in de clip valt.
Controleer of het rabatdeel recht ligt voordat je verdergaat.

Plaats vervolgens een montageclip aan de bovenzijde van het paneel:

Plaats de clip op iedere rachel.
Schroef de clip eerst vast aan het rabatdeel en daarna aan het rachelwerk.
Boor altijd voor en draai de schroeven handvast aan.

Opbouwen van de gevel

Herhaal deze werkwijze paneel voor paneel totdat de gewenste hoogte is bereikt:

Werk rustig en controleer regelmatig of de rabatdelen recht en in lijn liggen.



Houd altijd rekening met de werking van het materiaal en monteer de panelen niet klem.
Controleer tussentijds of de ventilatiespouw vrij blijft.

Laatste rabatdeel

Bij het laatste rabatdeel zijn er twee mogelijkheden:

Bevestig het paneel met een montageclip, indien dit technisch mogelijk is.
Gebruik de meegeleverde rubberen stop om het paneel stevig op zijn plaats te houden.

Zorg er in beide gevallen voor dat het laatste paneel goed vastzit en dat er voldoende ruimte blijft 
voor werking van het materiaal.

Tip: Controleer na elke paar rabatdelen de uitlijning met een waterpas. Kleine afwijkingen zijn in dit 
stadium eenvoudig te corrigeren.

Wanneer alle rabatdelen zijn geplaatst, kan de gevel worden afgewerkt met hoek- en 
verbindingsprofielen.

Stap 4 - De afwerking

Na het plaatsen van alle rabatdelen is het tijd voor de afwerking. Hoek- en verbindingsprofielen 
zorgen voor een strakke uitstraling en beschermen de randen van de gevel tegen vocht en 
beschadigingen.



Controleer vóór het plaatsen van de profielen of alle rabatdelen correct zijn gemonteerd, recht staan 
en stevig vastzitten.

Het hoekprofiel (L-Profiel)

Het hoekprofiel (L-profiel) wordt gebruikt voor het afwerken van:

buitenhoeken
binnenhoeken
aansluitingen langs kozijnen
randen en uiteinden van de gevel

Montage van het hoekprofiel:

Plaats het hoekprofiel over de hoek of langs de rand van de gevel.
Zorg ervoor dat het profiel de kopse kanten van de rabatdelen netjes afdekt.
Boor het profiel altijd voor voordat je schroeft.
Bevestig het profiel met gekleurde RVS kopschroeven voor een nette en onopvallende 
afwerking.
Draai schroeven handvast en zorg dat het profiel niet onder spanning staat.

Houd bij het plaatsen van hoekprofielen altijd rekening met de werking van het materiaal en laat 
voldoende ruimte zodat de rabatdelen vrij kunnen bewegen.

Het H-Profiel 

Het H-profiel wordt gebruikt om rabatdelen in de lengte met elkaar te verbinden wanneer één paneel 
niet lang genoeg is om de volledige gevel te bedekken.

Toepassing van het H-profiel:

Plaats het H-profiel op het rachelwerk ter hoogte van de overgang.
Schuif de rabatdelen aan beide zijden in het profiel.
Zorg ervoor dat de panelen niet strak tegen elkaar worden gemonteerd, zodat er ruimte blijft 
voor uitzetting en krimp.
Het H-profiel is verkrijgbaar in dezelfde kleur als de rabatdelen voor een strak en uniform 
eindresultaat.



Controle na afwerking

Controleer of alle profielen stevig vastzitten.
Controleer of de rabatdelen vrij kunnen werken binnen de profielen.
Zorg dat ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door de afwerking.

Tip: Een nette afwerking maakt niet alleen het verschil in uitstraling, maar verlengt ook de levensduur 
van de gevel.

Laatste tips

Laatste tips voor het plaatsen van composiet rabatdelen

Werk tijdens de montage altijd van onder naar boven en wissel de werkrichting niet halverwege. 
Dit zorgt voor een strak en gelijkmatig eindresultaat.

Controleer regelmatig of de rabatdelen recht en in lijn liggen. Kleine afwijkingen zijn in een 
vroeg stadium eenvoudig te corrigeren.

Houd altijd rekening met de werking van het materiaal. Laat voldoende ruimte aan de boven- 
en onderzijde en monteer de rabatdelen nooit klem.

Zorg ervoor dat de ventilatiespouw achter de rabatdelen vrij blijft en niet wordt geblokkeerd 
door profielen of afwerking.

Draai schroeven en montageclips altijd handvast en forceer geen bevestigingen.

Bij muren met ramen of deuren kunnen de rabatdelen eenvoudig op maat worden gezaagd en 
netjes worden afgewerkt met hoekprofielen.

Werk rustig en meet liever één keer extra. Nauwkeurig werken voorkomt herstelwerk en zorgt 
voor het mooiste eindresultaat.

Hulp nodig?

Twijfel je over de juiste montage of heb je vragen tijdens het plaatsen van de rabatdelen? Neem 
gerust contact met ons op voor persoonlijk advies. Ons team helpt je graag verder.



Eindcheck - controle na montage

Eindcheck – controle na montage van composiet rabatdelen

Controleer na het plaatsen van de rabatdelen onderstaande punten voordat de montage als afgerond 
wordt beschouwd:

Ondergrond & rachelwerk

☐ De achterliggende wand is vlak, stevig en geschikt voor montage.
 ☐ Eventueel is een waterkerende, dampopen folie correct aangebracht.
 ☐ Het rachelwerk is stevig bevestigd en staat volledig recht.
 ☐ De rachels zijn haaks geplaatst op de richting van de rabatdelen.
 ☐ De hart-op-hart afstand van de rachels bedraagt circa 50 cm.

Ventilatie & gevelopbouw

☐ Er is een doorlopende ventilatiespouw achter de rabatdelen aanwezig.
 ☐ Ventilatieopeningen aan de onder- en bovenzijde zijn vrijgehouden.
 ☐ De rabatdelen zijn niet direct tegen de achterwand gemonteerd.

Werking van het materiaal

☐ Er is voldoende ruimte gelaten aan de boven- en onderzijde van de rabatdelen.
 ☐ De rabatdelen zijn nergens klem gemonteerd.
 ☐ Schroeven en montageclips zijn handvast aangedraaid.

Bevestiging

☐ Uitsluitend montageclips en RVS schroeven zijn gebruikt.
 ☐ Voorboren is toegepast bij alle bevestigingspunten.
 ☐ Rabatdelen zijn alleen bevestigd op het rachelwerk.

Profielen & afwerking

☐ Hoekprofielen (L-profielen) zijn correct en strak gemonteerd.
 ☐ H-profielen zijn toegepast waar rabatdelen in de lengte zijn verbonden.
 ☐ Profielen staan niet onder spanning en laten werking van het materiaal toe.
 ☐ Ventilatie wordt niet geblokkeerd door profielen of afwerking.

Eindcontrole

☐ Alle rabatdelen liggen recht en gelijkmatig.
 ☐ Zaagresten, vuil en stof zijn verwijderd.
 ☐ De gevel is visueel gecontroleerd op beschadigingen.
 ☐ De gevel is schoon en klaar voor gebruik.



Klaar

Wanneer alle bovenstaande punten zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden, is de gevel correct 
gemonteerd en klaar voor langdurig en onderhoudsvriendelijk gebruik.


