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Het begin

Met composiet vlonderplanken creëer je een duurzaam, onderhoudsvriendelijk en strak 

terras. Composiet combineert de uitstraling van hout met de voordelen van een lange 

levensduur en een stabiele vorm, waardoor het uitermate geschikt is voor 

buitentoepassingen.

Deze montagehandleiding is bedoeld voor het correct aanleggen van een terras met 

composiet vlonderplanken, en is van toepassing op zowel holle als massieve planken. Hoewel 

de basisprincipes van montage gelijk zijn, gelden er voor beide varianten specifieke 

aandachtspunten. Deze worden in de handleiding duidelijk toegelicht.

In dit document lees je stap voor stap hoe je het terras opbouwt: van voorbereiding en 

onderconstructie tot het plaatsen van de vlonderplanken en de afwerking. Daarnaast worden 

belangrijke principes zoals werking van het materiaal, ventilatie, afwatering en bevestiging 

uitgebreid behandeld.

Lees deze handleiding volledig door voordat je begint met de montage. Een correcte 

voorbereiding en zorgvuldige uitvoering zijn essentieel voor een veilig, stabiel en langdurig 

mooi resultaat.

Belangrijk

Werking van composiet vlonderplanken

Composiet vlonderplanken zijn duurzame en vormvaste producten, maar zetten – net als andere 
materialen – uit en krimpen onder invloed van temperatuurverschillen. Dit is een normale 
eigenschap van composiet en moet tijdens de montage altijd worden meegenomen.

Houd daarom rekening met de volgende aandachtspunten:

Laat altijd voldoende ruimte tussen de vlonderplanken en vaste bouwdelen, zoals muren, 
opsluitbanden of gevels.
Houd aan de kopse kanten van de planken en bij randafwerkingen extra ruimte vrij om werking 
van het materiaal op te vangen.



Monteer de vlonderplanken nooit klem en zorg dat de planken vrij kunnen bewegen binnen het 
bevestigingssysteem.
Draai schroeven en montageclips altijd handvast aan en forceer de bevestiging niet.
Volg de voorgeschreven plankafstand en gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde clips of 
bevestigingsmaterialen.

Door deze richtlijnen te volgen, voorkom je spanningen, kromtrekken of loskomende planken en blijft 
het terras langdurig stabiel, veilig en strak afgewerkt.

Ventilatie en afwatering van het terras

Een correcte ventilatie en goede afwatering zijn essentieel voor de levensduur en stabiliteit van een 
terras met composiet vlonderplanken. Zonder voldoende luchtcirculatie en waterafvoer kan vocht zich 
ophopen onder het terras, wat kan leiden tot vervorming, algvorming en verminderde stabiliteit van de 
onderconstructie.

Houd daarom rekening met de volgende richtlijnen:

Zorg voor voldoende ruimte onder het terras, zodat lucht vrij kan circuleren onder de 
vlonderplanken.
Plaats onderbalken of rachels niet direct op de grond, maar gebruik afstandhouders, rubberen 
dragers of tegeldragers om contact met vocht te beperken.
Houd altijd een afschot van circa 0,5 tot 1 cm per meter aan, bij voorkeur in een richting die 
van de woning af loopt.
Voorkom dat water onder het terras kan blijven staan en zorg voor een goed afwaterende 
ondergrond, zoals zand, grind of tegels.
Sluit de zijkanten van het terras niet volledig af. Zorg ervoor dat ventilatie aan de randen 
mogelijk blijft, ook bij het toepassen van randafwerkingen.

Een goed geventileerd en correct afwaterend terras voorkomt vochtproblemen en draagt bij aan een 
lange levensduur en een blijvend strak eindresultaat.

Verschil tussen holle en massieve planken

Composiet vlonderplanken zijn verkrijgbaar in holle en massieve uitvoeringen. Hoewel de 
montageprincipes grotendeels overeenkomen, zijn er belangrijke verschillen in draagkracht, 
onderconstructie en toepassing. Houd bij de aanleg van het terras altijd rekening met het type 
vlonderplank dat wordt gebruikt.

Holle composiet vlonderplanken



Holle vlonderplanken zijn lichter van gewicht en geschikt voor normaal gebruik op terrassen en 
balkons.

Kenmerken en aandachtspunten:

Lichter gewicht en eenvoudig te verwerken.
Vereisen een kleinere balkafstand vanwege de holle structuur.
Maximaal aanbevolen balkafstand: circa 30 cm (hart-op-hart), tenzij anders aangegeven.
Montage uitsluitend met montageclips volgens het systeem.
Minder geschikt voor zware puntbelasting (zoals zware meubels of jacuzzi’s).

Massieve composiet vlonderplanken

Massieve vlonderplanken hebben een hogere dichtheid en zijn geschikt voor zwaardere 
toepassingen.

Kenmerken en aandachtspunten:

Hogere draagkracht en grotere stabiliteit.
Geschikt voor intensief gebruik en hogere belasting.
Maximaal aanbevolen balkafstand: circa 35–40 cm (hart-op-hart), afhankelijk van het specifieke 
product.
Montage met clips of zichtbare bevestiging (indien toegestaan).
Geschikt voor commerciële toepassingen of grotere terrassen.

Overzicht in één oogopslag

Eigenschap Holle vlonderplanken Massieve vlonderplanken

Gewicht Licht Zwaarder

Draagkracht Normaal Hoog

Balkafstand (h.o.h.) ± 30 cm ± 35–40 cm

Bevestiging Clips verplicht Clips of zichtbaar

Geschikt voor zware 
belasting

Beperkt Ja

Toepassing Terrassen, balkons Terrassen, intensief gebruik

Belangrijk



Gebruik altijd de juiste balkafstand en bevestigingsmethode die hoort bij het gekozen type 
vlonderplank. Afwijkingen hiervan kunnen leiden tot doorbuiging, geluid of schade en vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van de leverancier.

Wat heb je nodig

Benodigde materialen en gereedschappen

Voor het correct en duurzaam aanleggen van een terras met composiet vlonderplanken is het 
belangrijk om vooraf alle benodigde materialen en gereedschappen te verzamelen. Afhankelijk van 
het type vlonderplank (hol of massief) kunnen enkele onderdelen verschillen.

Benodigde materialen

Composiet vlonderplanken
 Holle of massieve vlonderplanken, afhankelijk van de gekozen uitvoering.
Onderconstructie (onderbalken / rachels)
 Onderbalken van hout of composiet die dienen als dragende constructie voor de 
vlonderplanken.
 Houd rekening met de juiste balkafstand zoals beschreven in Kader 4.
Montageclips

Startclips voor de eerste rij vlonderplanken
Tussenclips voor de bevestiging en juiste afstand tussen de planken
 Gebruik altijd clips die geschikt zijn voor het gekozen vlondersysteem.

Schroeven (RVS)
 RVS schroeven van het voorgeschreven type voor:

bevestiging van clips
bevestiging van onderconstructie
 Dit voorkomt roestvorming en verkleuring.

Afstandhouders / rubberen dragers
 Voor het creëren van ruimte tussen onderconstructie en ondergrond, zodat ventilatie en 
afwatering mogelijk blijven.
Anti-worteldoek
 Wordt onder het terras geplaatst om onkruidgroei te voorkomen en de ondergrond stabiel te 
houden.
Randafwerking

L-profielen (aluminium of composiet)
Kantafwerkingsplanken (composiet)
 Voor een nette en duurzame afwerking van de zichtbare randen.

Bevestigingsmateriaal voor ondergrond
 Afhankelijk van de situatie:

pluggen en schroeven (bij steen/beton)
piketpalen of tegeldragers (bij zwevende constructies)



Benodigd gereedschap

Afkortzaag met fijn zaagblad of decoupeerzaag
Boormachine / schroefmachine met geschikte bits
Waterpas (bij voorkeur minimaal 60 cm)
Rolmaat
Potlood
Touw of koordlijn (voor uitlijnen van onderconstructie)
Grondboor (bij gebruik van palen)
Hamer
Winkelhaak (voor haakse zaagsneden)

Tip vóór je begint

Controleer vooraf of alle materialen compleet zijn en of het gereedschap goed functioneert. Zorg 
daarnaast dat je voldoende montageclips en schroeven hebt, zodat je tijdens de montage 
ononderbroken kunt doorwerken.

Zelf je composiet terras plaatsen: Stap 1: 
Locatie bepalen en terras uitzetten

Een goed begin is essentieel voor een strak en duurzaam terras. Neem daarom de tijd om de locatie 
van het terras zorgvuldig te bepalen en de afmetingen nauwkeurig uit te zetten voordat je begint met 
de aanleg.

Bepaal de juiste locatie

Kies de plek waar het terras wordt aangelegd en houd daarbij rekening met:

Zonlicht en schaduw gedurende de dag.
Afwatering: voorkom dat water richting de woning stroomt.
Aansluiting op de woning en eventuele hoogteverschillen.
De ligging van ramen, deuren en andere vaste bouwdelen.

Controleer of de gekozen locatie voldoende ruimte biedt voor ventilatie onder het terras en of de 
ondergrond geschikt is voor het type constructie.

Terras uitzetten

Zet de afmetingen van het terras uit met behulp van paaltjes en touw:



Markeer de buitenhoeken van het terras.
Span het touw strak tussen de paaltjes om de contouren duidelijk zichtbaar te maken.
Controleer met een rolmaat of alle zijden en hoeken de juiste maat hebben.
Gebruik een winkelhaak of meet de diagonalen om te controleren of het terras haaks is.

Controle vóór vervolg

Loop de uitgezette contouren nog één keer na en controleer:

of er obstakels verwijderd moeten worden, zoals planten, stenen of oude bestrating;
of de afmetingen overeenkomen met het geplande materiaalgebruik;
of er voldoende ruimte is voor randafwerking en werking van het materiaal.

Tip: Door het terras eerst uit te zetten, krijg je een goed beeld van het eindresultaat en voorkom je 
verrassingen tijdens de montage.

Wanneer de locatie is bepaald en het terras correct is uitgezet, kan worden gestart met de 
voorbereiding van de ondergrond.

Stap 2 - ondergrond voorbereiden

Een stabiele en goed voorbereide ondergrond is essentieel voor een duurzaam en vlak terras. 

In deze stap zorg je ervoor dat de ondergrond geschikt is voor de onderconstructie en dat 

vocht- en onkruidproblemen worden voorkomen.

Ondergrond controleren en voorbereiden

Verwijder eerst alle begroeiing, wortels en losse materialen op de plek waar het terras komt. 

Controleer of de ondergrond voldoende draagkracht heeft en vrij is van verzakkingen.

Bij hoogteverschillen of een oneffen ondergrond is het aan te raden de grond eerst af te 
graven en te egaliseren.
Zorg voor een vlakke basis met zand, grind of bestaande tegels.
Houd rekening met de gewenste hoogte van het terras en eventuele drempels of 
aansluitingen.



Anti-worteldoek aanbrengen

Leg een anti-worteldoek over de volledige oppervlakte van het terras:

Het doek voorkomt dat onkruid door of onder het terras groeit.
Zorg dat het doek strak ligt en elkaar overlapt waar nodig.
Zet het doek vast zodat het tijdens de montage niet verschuift.

Afwatering en stabiliteit

Controleer of de ondergrond water goed kan afvoeren:

Vermijd plekken waar water kan blijven staan.
Zorg dat regenwater onder het terras kan wegstromen.
Bij een gesloten of slecht drainerende ondergrond kan het nodig zijn extra afwatering aan 
te brengen.

Belangrijk: De onderconstructie mag nooit direct in contact staan met natte grond. Zorg altijd 

voor afstand tussen de ondergrond en de onderbalken om ventilatie en afwatering mogelijk te 

maken.

Wanneer de ondergrond stabiel, vlak en goed voorbereid is, kan worden begonnen met het 

plaatsen van de onderconstructie.



Stap 3 - Onderconstructie plaatsen

De onderconstructie vormt de dragende basis van het terras. Een correct geplaatste onderconstructie 
zorgt voor stabiliteit, goede ventilatie en een lange levensduur van de composiet vlonderplanken.

Keuze van de onderconstructie

Afhankelijk van de situatie en de ondergrond kan worden gekozen voor:

Houten onderbalken (geschikt voor zwevende constructies of palen).
Composiet onderbalken (geschikt voor een vlakke, stabiele ondergrond zoals tegels of beton).

Zorg ervoor dat de gekozen onderbalken geschikt zijn voor buitengebruik en bestand zijn tegen 
vocht.

Plaatsing en uitlijning

Plaats de onderbalken haaks op de richting van de vlonderplanken.

Houd altijd ruimte tussen de onderbalken en de ondergrond door gebruik te maken van 
rubberen afstandhouders, dragers of tegeldragers.
Controleer met een waterpas of alle onderbalken recht en in lijn liggen.
Gebruik indien nodig stelblokjes om hoogteverschillen te corrigeren.

Balkafstand (hart-op-hart)

Houd rekening met het type vlonderplank:



Holle composiet vlonderplanken: maximale balkafstand ± 30 cm (hart-op-hart).
Massieve composiet vlonderplanken: maximale balkafstand ± 35–40 cm (hart-op-hart), 
afhankelijk van het product.

Een te grote balkafstand kan leiden tot doorbuiging en verminderde stabiliteit.

Bevestiging van de onderconstructie

Bevestig de onderbalken stevig:

Op een vaste ondergrond (beton, tegels): met geschikte pluggen en schroeven.
Bij een zwevende constructie: met piketpalen of funderingspunten.

Zorg dat de onderconstructie stevig vastligt en niet kan verschuiven.

Afwatering aanbrengen

Breng in de onderconstructie een lichte helling aan van 0,5 tot 1 cm per meter, bij voorkeur van de 
woning af.
 Dit zorgt ervoor dat regenwater effectief kan wegstromen en voorkomt waterophoping onder het 
terras.

Belangrijk: Sluit de onderconstructie nooit volledig op. Zorg dat lucht en water vrij onder het terras 
kunnen circuleren.

Wanneer de onderconstructie volledig is geplaatst, uitgelijnd en stevig bevestigd, kan worden 
begonnen met het monteren van de vlonderplanken.

Belangrijk - bevestiging van de 
vlonderplanken

Een correcte bevestiging is essentieel voor een stabiel, veilig en duurzaam terras. Onjuiste montage 
kan leiden tot doorbuiging, kraakgeluiden, loskomende planken of schade aan het materiaal.

Houd bij het bevestigen van composiet vlonderplanken rekening met de volgende richtlijnen:

Gebruik uitsluitend de voorgeschreven montageclips en RVS schroeven die geschikt zijn voor 
composiet vlonderplanken.
Boor altijd voor in houten onderbalken om splijten van het hout te voorkomen en een stevige 
bevestiging te garanderen.
Draai schroeven en clips handvast aan en forceer de bevestiging niet. De vlonderplanken 
moeten stevig liggen, maar voldoende ruimte behouden om te kunnen werken.
Bevestig vlonderplanken uitsluitend op de onderconstructie (onderbalken of rachels) en nooit 
direct op de ondergrond.
Houd altijd rekening met de juiste balkafstand, afhankelijk van het type vlonderplank:



Holle vlonderplanken: kleinere balkafstand vereist.
Massieve vlonderplanken: iets grotere balkafstand mogelijk, afhankelijk van het product.

Gebruik bij zichtbare bevestiging (indien toegestaan) altijd RVS schroeven en zorg voor een 
nette en gelijkmatige plaatsing.

Een juiste bevestiging voorkomt spanningen in het materiaal en zorgt ervoor dat het terras langdurig 
stabiel, veilig en strak afgewerkt blijft.

Stap 4 - startclips en de eerste plank

De eerste vlonderplank bepaalt de uitlijning van het volledige terras. Neem daarom de tijd om deze 
stap zorgvuldig uit te voeren.

Startlijn bepalen

Bepaal eerst de startzijde van het terras en controleer of deze zijde recht en geschikt is om mee te 
beginnen.

Begin bij voorkeur aan de zijde die het meest in het zicht ligt.
Houd altijd een afstand tot vaste bouwdelen, zoals muren of opsluitbanden, zodat de planken 
voldoende ruimte hebben om te werken.

Startclips plaatsen

Bevestig de startclips op de onderbalken:

Plaats de startclips op iedere onderbalk.
Zorg dat de clips netjes in één rechte lijn liggen.
Schroef de clips vast met de voorgeschreven RVS schroeven.
Draai de schroeven handvast en niet te strak aan.



Eerste vlonderplank monteren

Plaats de eerste vlonderplank:

Leg de plank met de groefzijde in de startclips.
Druk of tik de plank voorzichtig in de clips totdat deze stevig vastzit.
Controleer of de plank volledig recht ligt met een waterpas.



Houd aan de kopse kanten en langs muren voldoende ruimte vrij voor uitzetting en krimp van het 
materiaal.

Tip: Controleer de uitlijning van de eerste plank over de volledige lengte. Een kleine afwijking in deze 
fase werkt door in alle volgende rijen.

Wanneer de eerste vlonderplank correct is geplaatst, kan worden begonnen met het monteren van de 
vervolgrijen.

Stap 5 - De rest van de planken leggen

Na het plaatsen van de eerste vlonderplank kunnen de overige planken worden gemonteerd. Werk 
hierbij rustig en nauwkeurig om een strak en gelijkmatig terras te realiseren.

Tussenclips plaatsen

Bevestig eerst de tussenclips:

Plaats op elke onderbalk een tussenclip tegen de groef van de reeds geplaatste vlonderplank.
Schroef de tussenclips vast met de voorgeschreven RVS schroeven.
Draai de schroeven handvast en niet te strak aan.

De tussenclips zorgen automatisch voor de juiste afstand tussen de vlonderplanken, zodat het 
materiaal voldoende ruimte heeft om te werken.

Volgende vlonderplank plaatsen



Plaats de volgende vlonderplank:

Schuif of druk de plank in de tussenclips van de vorige rij.
Zorg ervoor dat de plank over de volledige lengte goed aansluit.
Controleer of de plank recht ligt en goed in de clips valt.

Herhaal deze stappen voor elke volgende rij:

eerst tussenclips plaatsen,
daarna de volgende plank monteren.

Controle tijdens de montage

Controleer regelmatig met een waterpas of de planken recht en in lijn liggen.
Let erop dat de afstand tussen de planken gelijk blijft.
Houd aan de zijkanten en bij vaste bouwdelen altijd voldoende ruimte vrij voor uitzetting en 
krimp.

Tip: Monteer meerdere rijen en controleer tussendoor de uitlijning. Kleine afwijkingen zijn nu nog 
eenvoudig te corrigeren.

Ga door met deze werkwijze totdat het terras bijna volledig is bekleed en alleen de laatste rij nog 
geplaatst moet worden.



Stap 6 - Laatste plank en paswerk

Wanneer het grootste deel van het terras is gelegd, resteert de laatste rij vlonderplanken. Deze rij 
vraagt extra aandacht, omdat de beschikbare ruimte vaak afwijkt van de standaard plankbreedte.

Ruimte opmeten

Meet de resterende ruimte tussen de laatst geplaatste vlonderplank en de rand van het terras 
nauwkeurig op:



Meet op meerdere punten, omdat wanden of randen niet altijd volledig recht lopen.
Trek van de gemeten maat de benodigde uitzetruimte af, zodat de plank vrij kan werken.

Laatste plank op maat zagen

Zaag de laatste vlonderplank op maat met een afkortzaag of decoupeerzaag:

Zorg voor een rechte en nette zaagsnede.
Verwijder eventuele bramen of scherpe randen lichtjes voor een strakke afwerking.

Bevestiging van de laatste plank

Afhankelijk van de beschikbare ruimte en het gebruikte systeem kan de laatste plank op verschillende 
manieren worden bevestigd:

Met de clips
Met een zichtbare bevestiging aan de zijkant of bovenkant van de plank (indien toegestaan), 
waarbij gebruik wordt gemaakt van RVS schroeven.

Zorg er bij zichtbare bevestiging voor dat:

de schroeven netjes en gelijkmatig worden geplaatst;
de plank niet klem wordt gemonteerd;
er voldoende ruimte blijft voor werking van het materiaal.

Controle

Controleer na het plaatsen van de laatste plank:

of de plank stevig vastligt;
of de uitlijning van het terras behouden is;
of er rondom voldoende ruimte is vrijgelaten voor uitzetting en krimp.

Tip: Werk rustig en meet liever één keer extra. Een strak geplaatste laatste plank bepaalt voor een 
groot deel de uitstraling van het volledige terras.

Na het plaatsen van de laatste vlonderplank kan het terras worden afgewerkt met randprofielen of 
kantafwerkingsplanken.

Stap 7 - De afwerking

Met de randafwerking krijgt het terras een nette en professionele uitstraling. Tegelijkertijd is 

het belangrijk dat ventilatie en afwatering onder het terras behouden blijven. Sluit de randen 



daarom nooit volledig luchtdicht af.

Keuze van randafwerking

Afhankelijk van de situatie en gewenste uitstraling kan worden gekozen voor:

L-profielen (aluminium of composiet) voor een strakke randafwerking.
Kantafwerkingsplanken in bijpassende kleur voor een uniforme uitstraling.

Montage van L-profielen

Plaats de L-profielen langs de zichtbare randen van het terras:

Positioneer het profiel zo dat de kopse kanten van de vlonderplanken netjes worden 
afgedekt.
Bevestig het profiel met gekleurde RVS schroeven voor een onopvallende afwerking.
Houd voldoende ruimte tussen profiel en onderconstructie zodat lucht vrij kan blijven 
circuleren.

Montage van kantafwerkingsplanken

Kantafwerkingsplanken worden verticaal langs de rand van het terras geplaatst:

Bevestig de kantplank aan de onderconstructie of speciale randbalk.
Zorg ervoor dat de kantplank niet in contact staat met de grond.
Laat aan de onderzijde een kleine opening vrij voor ventilatie en waterafvoer.

Controle na afwerking

Controleer na het plaatsen van de randafwerking:



of alle randen strak en gelijkmatig zijn afgewerkt;
of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd;
of de afwerking voldoende ruimte laat voor uitzetting en krimp van het materiaal.

Belangrijk: Een te strak afgewerkte rand kan vocht opsluiten en de levensduur van het terras 

verkorten. Ventilatie blijft altijd essentieel.

Na het afronden van de randafwerking is het terras volledig gemonteerd en klaar voor 

gebruik.

Onderhoud van je nieuwe terras

Onderhoud en gebruik van composiet vlonderplanken

Composiet vlonderplanken zijn onderhoudsvriendelijk en ontworpen voor langdurig 

buitengebruik. Regelmatig en correct onderhoud zorgt ervoor dat het terras mooi blijft en de 

levensduur wordt verlengd.

Regelmatig onderhoud

Veeg het terras regelmatig schoon met een bezem om vuil, bladeren en zand te 
verwijderen.
Reinig het terras periodiek met lauw water en een zachte borstel.
Gebruik indien nodig een mild schoonmaakmiddel dat geschikt is voor composiet.

Hardnekkig vuil en vlekken

Verwijder vlekken zo snel mogelijk om intrekken te voorkomen.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.
Vermijd staalborstels of harde schuursponzen, deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik van hogedrukreiniger

Een hogedrukreiniger kan worden gebruikt, mits zorgvuldig:

Gebruik een lage druk.
Houd voldoende afstand tot het oppervlak.
Spuit altijd in de lengterichting van de planken.
Gebruik geen roterende of vuilfreeskop.

Onjuist gebruik van een hogedrukreiniger kan het oppervlak beschadigen.

Alg- en mosvorming



Op schaduwrijke of vochtige plekken kan algvorming optreden:

Reinig het terras regelmatig om algvorming te beperken.
Zorg dat ventilatie en afwatering onder het terras niet worden geblokkeerd.
Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor buitenvloeren.

Winter en vorst

Laat sneeuw bij voorkeur liggen of verwijder deze voorzichtig met een kunststof 
sneeuwschuiver.
Gebruik geen strooizout of chemische dooimiddelen, deze kunnen het oppervlak 
aantasten.
IJsvorming verdwijnt vanzelf bij dooi en heeft geen invloed op de constructie.

Gebruik en belasting

Plaats zware objecten bij voorkeur met beschermende voetjes.
Vermijd langdurige puntbelasting op één plek.
Verplaats meubels regelmatig om ongelijkmatige verkleuring te voorkomen.

Kleur en veroudering

Composiet vlonderplanken kunnen in de eerste periode licht van kleur veranderen. Dit is een 

natuurlijk proces en stabiliseert na verloop van tijd.

Goed om te weten

Correct gebruik en regelmatig onderhoud zorgen ervoor dat het terras zijn uitstraling behoudt 

en veilig blijft in gebruik. Volg de richtlijnen in deze handleiding voor het beste resultaat.

Laatste tips

Laatste tips voor het aanleggen van composiet vlonderplanken

Werk tijdens de montage altijd van één zijde naar de andere zijde en wissel dit niet 
halverwege. Dit zorgt voor een strakke en gelijkmatige plaatsing van de vlonderplanken.
Controleer tijdens het leggen regelmatig of de vlonderplanken recht en in lijn liggen. Kleine 
afwijkingen zijn in een vroeg stadium eenvoudig te corrigeren.
Houd altijd rekening met de werking van het materiaal. Laat voldoende ruimte bij wanden, 
randen en vaste bouwdelen en monteer de planken nooit klem.
Zorg ervoor dat de onderconstructie en de ruimte onder het terras goed geventileerd blijven. 
Sluit randen nooit volledig af.
Draai schroeven en montageclips altijd handvast en forceer geen bevestigingen.



Gebruik uitsluitend materialen en bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor composiet 
vlonderplanken.
Werk rustig en meet liever één keer extra. Nauwkeurig werken voorkomt correcties achteraf en 
zorgt voor het mooiste eindresultaat.

Hulp nodig?

Twijfel je over de juiste opbouw, het type vlonderplank (hol of massief) of de montage? Neem gerust 
contact met ons op voor persoonlijk advies. Wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuzes.

Eindcheck - controle na montage

Eindcheck – controle na montage

Controleer na het aanleggen van het terras onderstaande punten voordat de montage als afgerond 
wordt beschouwd:

Ondergrond & onderconstructie

☐ De ondergrond is stabiel, vlak en goed voorbereid.
 ☐ Er is anti-worteldoek geplaatst onder het terras.
 ☐ De onderconstructie ligt volledig waterpas en stevig bevestigd.
 ☐ De juiste balkafstand is aangehouden voor het type vlonderplank (hol of massief).
 ☐ Er is een afschot van 0,5–1 cm per meter aangebracht voor een goede waterafvoer.

Ventilatie & afwatering

☐ De onderconstructie staat niet direct op de grond.
 ☐ Er is voldoende ventilatieruimte onder het terras aanwezig.
 ☐ Water kan vrij onder het terras wegstromen.
 ☐ Randafwerking blokkeert de ventilatie niet.

Werking van het materiaal

☐ Er is voldoende ruimte vrijgelaten bij wanden, randen en vaste bouwdelen.
 ☐ Vlonderplanken zijn nergens klem gemonteerd.
 ☐ Schroeven en clips zijn handvast aangedraaid.

Bevestiging

☐ Uitsluitend RVS schroeven en bijbehorende montageclips zijn gebruikt.
 ☐ Vlonderplanken zijn alleen bevestigd op de onderconstructie.
 ☐ De juiste bevestigingsmethode is toegepast voor het gekozen type plank.



Uitlijning & afwerking

☐ De vlonderplanken liggen recht en in één lijn.
 ☐ De afstand tussen de planken is overal gelijk.
 ☐ De laatste plank is netjes op maat gemaakt en correct bevestigd.
 ☐ Randafwerking (L-profiel of kantplank) is strak en correct gemonteerd.

Eindcontrole

☐ Het terras is visueel gecontroleerd op beschadigingen.
 ☐ Zaagresten en vuil zijn verwijderd.
 ☐ Het terras is schoon en klaar voor gebruik.

Klaar

Wanneer alle bovenstaande punten zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden, is het terras correct 
aangelegd en klaar voor langdurig en veilig gebruik.


