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Het begin

Gefeliciteerd met je keuze voor composiet gevelbekleding. Met dit duurzame materiaal geef je 

jouw gevel of buitenmuur een moderne en onderhoudsvriendelijke uitstraling.

Of je de gevelbekleding net hebt besteld of al in huis hebt, met deze montagehandleiding 

helpen we je stap voor stap bij het correct plaatsen van de panelen. De montage is goed zelf 

uit te voeren, mits je zorgvuldig te werk gaat en de juiste voorbereidingen treft.

In deze handleiding lees je welke materialen en gereedschappen je nodig hebt en hoe je de 

gevelbekleding op een correcte en duurzame manier monteert voor een strak eindresultaat.

Belangrijk

Werking van composiet gevelbekleding

Composiet gevelbekleding is een duurzaam materiaal dat onder invloed van temperatuurverschillen 
uitzet en krimpt. Dit is een normale eigenschap van het materiaal en moet tijdens de montage altijd 
worden meegenomen.

Houd daarom rekening met de volgende aandachtspunten:

Laat altijd voldoende ruimte aan de boven- en onderzijde van de gevelpanelen.
Plaats panelen nooit strak tegen vaste bouwdelen, profielen of kozijnen.
Draai schroeven altijd handvast en niet te strak aan, zodat de panelen minimale 
bewegingsvrijheid behouden.
Zorg ervoor dat de gevelbekleding vrij kan werken binnen de daarvoor bedoelde profielen. 
Houdt voldoende ruimte (1 a 2mm) in de mes en groef tussen de panelen.

Door hier rekening mee te houden voorkom je spanningen in het materiaal en blijft de gevel langdurig 
strak en stabiel.

Wat heb je nodig

Benodigde materialen en gereedschappen



Voor een correcte en duurzame montage van onze composiet gevelbekleding zijn de juiste 
materialen en gereedschappen essentieel. Een goede voorbereiding voorkomt montageproblemen en 
draagt bij aan een lange levensduur van de gevel.

Benodigde materialen

1.  Rachelwerk
 Het rachelwerk vormt de basis van de gevelconstructie en zorgt voor een stabiele bevestiging 
van de gevelpanelen. Daarnaast creëert het rachelwerk een ventilatiespouw achter de 
gevelbekleding, wat essentieel is voor een goede ventilatie en vochtafvoer.

Gebruik rachels met een minimale breedte van 44 mm.
Plaats de rachels haaks op de richting van de gevelpanelen.
Houd een maximale hart-op-hart afstand van circa 50 cm aan.

2.  Waterkerende, dampopen folie
 Een waterkerende dampopen folie beschermt de achterliggende constructie tegen vocht van 
buitenaf, terwijl waterdamp van binnenuit kan ontsnappen. Dit voorkomt vochtproblemen en 
houtrot in de achterconstructie.

Breng de folie aan op de achterliggende wand vóór het plaatsen van het rachelwerk.
Laat de folie overlappen en werk naden zorgvuldig af met geschikte folietape.

3.  Hoekprofielen
 Hoekprofielen zorgen voor een strakke en duurzame afwerking van hoeken, randen en 
aansluitingen bij kozijnen en geveluiteinden. Afhankelijk van de situatie kan gebruik worden 
gemaakt van blokhoekprofielen, F-hoekprofielen of standaard hoekprofielen.

Alle genoemde materialen zijn bij ons verkrijgbaar en vervaardigd van duurzaam composiet. Hierdoor 
sluiten alle onderdelen perfect op elkaar aan en hebben ze dezelfde levensduur.

Gereedschap voor het plaatsen van het rachelwerk

Afkortzaag met een fijn zaagblad
Boormachine met boortjes
RVS schroeven (minimaal 30 mm langer dan de dikte van het rachelwerk) en/of pluggen voor 
bevestiging in steen of beton
Waterpas
Meetlint
Potlood

Gereedschap voor het monteren van de gevelbekleding

Kit of hoogwaardige lijm geschikt voor buitengebruik (indien voorgeschreven)
Afkortzaag met fijn zaagblad of decoupeerzaag
Boormachine met boortjes
Schroeven met flenskop
RVS schroeven met platte kop
Gekleurde kop schroeven voor ingekorte panelen
Waterpas



Hulp nodig?

Weet je niet zeker hoeveel materiaal of gereedschap je nodig hebt, of twijfel je over de juiste 
opbouw? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team helpt je graag bij het berekenen van de 
juiste hoeveelheden en geeft passend advies voor jouw situatie.

Ventilatie en gevelopbouw

Een goed geventileerde gevel is essentieel voor de levensduur van zowel de gevelbekleding als de 
achterliggende constructie. Door een ventilatiespouw achter de gevelbekleding kan vocht worden 
afgevoerd en blijft de constructie droog.

Houd daarom rekening met de volgende punten:

Zorg altijd voor een doorlopende ventilatiespouw achter de gevelbekleding.
Plaats het rachelwerk zo dat er lucht van onder naar boven kan circuleren.
Houd aan de onderzijde van de gevel een open ventilatie-inlaat en aan de bovenzijde een 
ventilatie-uitlaat.
Bescherm openingen met een ventilatierooster of insectengaas om ongedierte buiten te 
houden.
Plaats de gevelbekleding nooit direct tegen de achterliggende wand zonder ventilatieruimte.

Een correcte ventilatie voorkomt vochtophoping, schimmelvorming en vervorming van de 
gevelbekleding.

Zelf je gevelbekleding plaatsen: Stap 1

Het rachelwerk voorbereiden
Een goede voorbereiding van het rachelwerk is cruciaal voor de levensduur en uitstraling van je 
composiet gevelbekleding. Het rachelwerk vormt niet alleen een stevige bevestigingsbasis, maar 
zorgt ook voor de noodzakelijke ventilatie achter de gevel. Deze ventilatiespouw voorkomt 
vochtophoping en draagt bij aan een duurzame en stabiele gevelconstructie.

Gebruik rachels met een minimale breedte van 44 mm. Dit biedt voldoende draagvlak voor het 
vastschroeven van de gevelpanelen en profielen. Wanneer je de rachels niet bij ons bestelt, 
controleer dan altijd of ze geschikt zijn voor buitengebruik en voldoende maatvast zijn.



Plaatsingsrichting van het rachelwerk

De richting van het rachelwerk is afhankelijk van de montagewijze van de gevelbekleding:

Bij verticale gevelbekleding plaats je de rachels horizontaal over de volledige breedte van de 
gevel.
Bij horizontale gevelbekleding plaats je de rachels verticaal.

Houd tussen de rachels een hart-op-hart afstand van circa 50 cm aan. Bij hogere gevels of locaties 
met meer windbelasting is het aan te raden deze afstand te verkleinen voor extra stabiliteit.

Ruimte voor afwerking en accessoires

Laat bij hoeken, randen en aansluitingen een kleine ruimte van ongeveer 5 mm vrij, zodat 
hoekprofielen netjes geplaatst kunnen worden.
 Wil je verlichting, stopcontacten of andere doorvoeren in de gevel verwerken? Plan deze vooraf en 
stem de plaatsing van het rachelwerk hierop af. Dit voorkomt aanpassingen achteraf.

Bevestiging van het rachelwerk

Controleer vóór montage of de ondergrond vlak, stevig en droog is. Boor vervolgens gaten door 
zowel de rachels als de achterliggende muur. Bevestig het rachelwerk stevig met pluggen en 
schroeven van minimaal 8 cm lang, geschikt voor de betreffende ondergrond (steen, beton of 
hout).

Gebruik tijdens het monteren altijd een waterpas om te zorgen dat het rachelwerk volledig recht 
staat. Een vlak rachelwerk is essentieel voor een strak eindresultaat en voorkomt dat de 
gevelbekleding golvend of scheef wordt gemonteerd.

Tip: Is de muur niet volledig vlak? Gebruik stelblokjes of uitvulplaatjes om het rachelwerk perfect uit 
te lijnen voordat je het definitief vastzet.

 



Stap 2 - De eerste gevelplaat monteren

Het correct monteren van het eerste gevelpaneel is bepalend voor het eindresultaat van de gehele 
gevel. Neem daarom de tijd voor deze stap en werk nauwkeurig. Een scheef of verkeerd geplaatst 
eerste paneel werkt door in alle volgende panelen.

Het belang van het mixen van planken tijdens montage
Onze composiet gevelbekleding en vlonderplanken worden geproduceerd uit een hoogwaardige 
combinatie van houtvezels, polymeren en kleurpigmenten. Door het gebruik van natuurlijke 
houtvezels en het productieproces kunnen er lichte variaties ontstaan in kleur, tint en structuur tussen 
afzonderlijke planken of tussen verschillende productiebatches. Dit is een normale 
producteigenschap van houtcomposiet en draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van het materiaal.

Om een zo egaal en esthetisch mogelijk eindresultaat te verkrijgen, is het belangrijk om de planken 
tijdens montage goed te mixen.



Waarom mixen belangrijk is

Wanneer planken achter elkaar van dezelfde positie op een pallet worden gemonteerd, kunnen 
natuurlijke kleurvariaties zich concentreren in één gedeelte van de gevel of het terras. Hierdoor kan 
het lijken alsof er kleurverschil ontstaat tussen verschillende zones.

Door planken van verschillende posities op de pallet af te wisselen, worden deze natuurlijke variaties 
gelijkmatig verdeeld over het oppervlak. Dit zorgt voor een rustiger, natuurlijker en visueel 
evenwichtiger eindresultaat.

Montageadvies

Voor het beste resultaat adviseren wij het volgende:

Pak tijdens montage niet telkens de bovenste plank van de stapel.
Wissel planken af van verschillende posities op de pallet (boven, midden en onder).
Leg indien mogelijk meerdere planken vooraf los neer om de verdeling van kleuren en tinten te 
bekijken.
Controleer tijdens montage regelmatig het totaalbeeld van de gevel of het terras.

Controle vóór montage

Controleer de planken vóór montage altijd op eventuele zichtbare afwijkingen in kleur, structuur of 
afwerking. Wanneer u twijfelt over een plank, adviseren wij om eerst contact op te nemen voordat 
deze wordt gemonteerd.

Meet de gewenste lengte van het eerste gevelpaneel zorgvuldig af en teken deze duidelijk af. Zaag 
het paneel indien nodig op maat met een afkortzaag met fijn zaagblad of een decoupeerzaag. 
Zorg voor een rechte zaagsnede en verwijder eventuele bramen lichtjes voor een nette afwerking.

Juiste startpositie bepalen

Begin altijd aan één zijde van de gevel (links of rechts) en werk vervolgens in één richting door. 
Plaats het paneel zo dat de gladde lip (zonder schroefuitsparingen) zich aan de zijde bevindt waar 
het volgende paneel wordt bevestigd. Deze lip vormt de basis voor het inschuiven van de volgende 
panelen.

Houd bij de onderzijde en bovenzijde van het paneel voldoende ruimte aan voor uitzetting en krimp 
van het materiaal als gevolg van temperatuurverschillen. Plaats het paneel niet strak tegen vaste 
bouwdelen aan.

Bevestigen van het eerste paneel

Boor eerst de gladde lip van het paneel voor op de plaatsen waar het paneel op het rachelwerk wordt 
bevestigd. Gebruik hiervoor een boortje dat geschikt is voor het materiaal. Schroef het paneel 
vervolgens vast op het rachelwerk met de voorgeschreven schroeven.



Draai de schroeven handvast en niet te strak aan. Het paneel moet stevig vastzitten, maar nog 
minimale ruimte hebben om te kunnen werken. Te strak aandraaien kan spanning in het materiaal 
veroorzaken.

Controle vóór vervolgmontage

Controleer na het vastschroeven zorgvuldig of het paneel volledig waterpas staat, zowel horizontaal 
als verticaal (afhankelijk van de montagerichting). Corrigeer dit indien nodig voordat je verdergaat 
met de volgende panelen.

Belangrijk: Neem extra tijd voor deze eerste plaat. Een correct geplaatste startplaat voorkomt 
scheefstand, kieren en problemen bij de verdere montage.

Belangrijk – bevestiging en schroeven

Een correcte bevestiging is essentieel voor een stabiele en duurzame montage van de composiet 
gevelbekleding. Onjuiste schroeven of een verkeerde manier van bevestigen kunnen leiden tot 
spanningen in het materiaal, loskomende panelen of zichtbare beschadigingen.

Houd bij het bevestigen van de gevelbekleding rekening met de volgende aandachtspunten:

Gebruik uitsluitend RVS schroeven van het voorgeschreven type om roestvorming en 
verkleuring te voorkomen.
Boor altijd voor in de daarvoor bedoelde schroefpunten om scheurvorming en spanning in het 
paneel te voorkomen.
Draai schroeven handvast en niet te strak aan. De gevelbekleding moet stevig vastzitten, maar 
voldoende ruimte behouden om te kunnen werken.
Bevestig gevelpanelen uitsluitend op het rachelwerk en nooit direct op de achterliggende wand.
Gebruik voor profielen bij voorkeur gekleurde kopschroeven voor een nette en onopvallende 
afwerking.



Een juiste bevestiging voorkomt beschadigingen en zorgt ervoor dat de gevelbekleding langdurig 
strak en veilig gemonteerd blijft.

Stap 3 - De resterende panelen plaatsen

Nu het eerste gevelpaneel correct is geplaatst, kun je verdergaan met het monteren van de overige 
panelen. Werk hierbij nauwkeurig en herhaal steeds dezelfde werkwijze voor een strak en gelijkmatig 
eindresultaat.

Meet de lengte van elk volgend gevelpaneel afzonderlijk en teken deze zorgvuldig af. Zaag het 
paneel op maat met een afkortzaag met fijn zaagblad of een decoupeerzaag. Muren zijn in de 
praktijk zelden volledig recht; door ieder paneel apart op te meten voorkom je dat de gevelbekleding 
scheef oogt of uit de lijn loopt wanneer alle panelen vooraf op dezelfde maat worden gezaagd.

Zorg er tijdens het monteren voor dat de bovenkant van alle panelen exact gelijk blijft. Controleer 
regelmatig met een waterpas of rechte lat of de lijn strak doorloopt, zeker bij langere gevels.

Panelen inschuiven en bevestigen

Schuif het volgende paneel over de lip van het reeds bevestigde paneel, zodat de panelen goed in 
elkaar grijpen. Controleer of het paneel volledig is aangeschoven en netjes aansluit over de volledige 
lengte.

Bevestig vervolgens de andere zijde van het paneel aan het rachelwerk door de geribbelde lip voor te 
boren en vast te schroeven. Draai de schroeven opnieuw handvast en niet te strak aan, zodat het 
materiaal voldoende ruimte behoudt om te kunnen werken.

Herhaal deze handelingen totdat de volledige gevel is bekleed.

Laatste paneel op maat maken

Kom je aan het einde van de gevel niet precies uit? Zaag dan het laatste paneel zorgvuldig op maat. 
Houd hierbij rekening met de ruimte die nodig is voor het plaatsen van een hoekprofiel of eindprofiel. 
Wanneer het hoekprofiel de resterende ruimte volledig afdekt, is het niet nodig om het paneel exact 
op zichtmaat te zagen.

Hoge gevels en horizontale montage

Werk je met horizontale gevelbekleding of is de gevel hoger dan 2,90 meter, dan is het belangrijk 
om de panelen in verstek te zagen. Hierdoor ontstaat een nette en stevige aansluiting tussen de 
panelen en blijft de gevel er strak en professioneel uitzien.

Tip: Controleer tijdens de montage regelmatig of de panelen nog waterpas en in lijn liggen. Kleine 
afwijkingen vallen bij lange gevels sneller op en zijn in een vroeg stadium eenvoudiger te corrigeren.



De afwerking met hoekprofielen

Na het plaatsen van alle gevelpanelen is het tijd voor de afwerking. Hoekprofielen zorgen niet alleen 
voor een strak en professioneel uiterlijk, maar beschermen ook de randen van de gevelbekleding 
tegen vocht, vuil en beschadigingen. Een correcte montage van de profielen draagt bij aan de 
levensduur van de gevel.

Controleer vóór het plaatsen van de profielen of alle panelen goed vastzitten en netjes in lijn liggen. 
Indien nodig kun je het laatste paneel nog op maat zagen, zodat er voldoende ruimte is voor een 
correcte bevestiging en afwerking.

Het blokhoekprofiel (buitenhoek/start)

Het blokhoekprofiel wordt voornamelijk toegepast op buitenhoeken en kan tevens dienen als 
startpunt van de gevelbekleding.

Montage van het blokhoekprofiel:

Plaats het blokhoekprofiel op de buitenhoek van de gevel.
Boor de vleugels van het profiel aan beide zijden voor.
Schroef het profiel stevig vast op het rachelwerk of frame.
Controleer met een waterpas of het profiel perfect verticaal staat.

Plaatsen van de panelen:

Begin vanuit de hoek en werk langs de wand.
Schuif het eerste paneel met de gladde lip in het blokhoekprofiel.
Boor de geribbelde lip van het paneel voor en schroef deze vast op het rachelwerk.
Herhaal deze werkwijze voor de volgende panelen.

Bij een buitenhoek herhaal je deze stappen aan de aangrenzende wand, zodat beide zijden strak en 
symmetrisch zijn afgewerkt.



Het F-profiel (start- en eindprofiel)

Het F-hoekprofiel is veelzijdig en geschikt voor zowel binnen- als buitenhoeken, maar ook als 
eindprofiel. Dankzij de lange zijde wordt het rachelwerk volledig afgedekt, wat zorgt voor een nette 
afwerking.

Montage van het F-hoekprofiel:

Plaats het profiel op de gewenste hoek of aan het einde van de wand.
Boor de korte rand met schroefgleuf voor.
Schroef het profiel vast op het rachelwerk of frame.
Zorg dat het profiel recht en verticaal is geplaatst.

Plaatsen van de panelen:

Schuif het gevelpaneel met de gladde lip tussen de korte zijden van het F-hoekprofiel.
Bevestig de andere zijde van het paneel aan het rachelwerk.



Werk zo verder langs de gevel.

Gebruik als eindprofiel:

Plaats het laatste paneel.
Werk de rand af met het F-hoekprofiel.
Zet het profiel vast met gekleurde kopschroeven voor een nette, onopvallende afwerking.

Het standaard hoekprofiel (L-profiel)

In situaties waarin een blokhoek- of F-hoekprofiel niet toepasbaar is, kan het standaard hoekprofiel 
worden gebruikt. Dit L-vormige profiel (90°) is geschikt voor diverse aansluitingen, zoals hoeken en 
kozijnen.

Plaats het profiel over de hoek of aansluiting.
Bevestig het profiel met gekleurde kopschroeven, passend bij de kleur van de gevelbekleding.
Zorg ervoor dat het profiel goed aansluit en niet onder spanning staat.

Controle en afronding



Controleer na het plaatsen van alle profielen:

of alle hoeken en randen strak zijn afgewerkt;
of de profielen stevig vastzitten;
of er voldoende ruimte is gelaten voor werking van het materiaal.

Met deze laatste stap is de montage van de composiet gevelbekleding voltooid en geniet je van een 
strak afgewerkte, duurzame gevel.

Tip: Neem na afloop nog één keer de volledige gevel visueel door. Kleine correcties zijn nu 
eenvoudig uit te voeren en zorgen voor een perfect eindresultaat.

Laatste tips

Laatste tips voor het plaatsen van gevelbekleding

Werk tijdens de montage altijd vanaf één zijde van de gevel: van links naar rechts of van 
rechts naar links. Wissel dit niet tijdens het monteren. Zorg er daarbij voor dat de lip met de 
uitsparing voor de schroeven altijd aan de binnenzijde van de gevelbekleding zit.

Bij gevels met ramen, deuren of andere doorvoeren kunnen de gevelpanelen eenvoudig op 
maat worden gezaagd met een decoupeerzaag of afkortzaag. Werk deze aansluitingen altijd af 
met een geschikt hoek- of afwerkprofiel voor een nette en duurzame afwerking.

Houd altijd ruimte vrij voor het werken van het materiaal. Composiet gevelbekleding zet uit 
en krimpt onder invloed van temperatuurverschillen. Laat daarom aan de boven- en onderzijde 
van de panelen voldoende ruimte en plaats de panelen nooit strak tegen vaste bouwdelen of 
profielen.

Draai schroeven altijd handvast en niet te strak aan. Het paneel moet stevig bevestigd zijn, 
maar nog minimale bewegingsvrijheid hebben om spanningen en vervorming te voorkomen.

Controleer na het monteren van een aantal panelen regelmatig of alles nog waterpas en in lijn 
ligt. Kleine afwijkingen zijn in een vroeg stadium eenvoudig te corrigeren.

Twijfel of hulp nodig?

Twijfel je over de juiste opbouw, de benodigde materialen of het zelf monteren van onze composiet 
gevelbekleding? Neem dan gerust vooraf telefonisch contact met ons op of gebruik het 
contactformulier van de website. Ons team helpt je graag met persoonlijk advies en praktische tips.



Eindcheck - controle na montage

Eindcheck – controle na montage

Controleer na het plaatsen van de composiet gevelbekleding onderstaande punten voordat de 
montage als afgerond wordt beschouwd:

Gevelopbouw & ventilatie

☐ De gevelbekleding is geplaatst op een correct gemonteerd rachelwerk.
 ☐ Er is een doorlopende ventilatiespouw achter de gevelbekleding aanwezig.
 ☐ Aan de onder- en bovenzijde van de gevel zijn ventilatieopeningen vrijgehouden.
 ☐ Ventilatieopeningen zijn beschermd met ventilatieroosters of insectengaas.

Werking van het materiaal

☐ Aan de boven- en onderzijde van de panelen is voldoende ruimte vrijgelaten voor uitzetting en 
krimp.
 ☐ De gevelbekleding is nergens strak tegen vaste bouwdelen, profielen of kozijnen geplaatst.
 ☐ Schroeven zijn handvast aangedraaid en niet te strak.

Bevestiging

☐ Uitsluitend RVS schroeven van het juiste type zijn gebruikt.
 ☐ Alle schroefpunten zijn voorgeboord volgens de montage-instructies.
 ☐ Gevelpanelen zijn uitsluitend bevestigd op het rachelwerk en niet op de achterliggende wand.
 ☐ Profielen zijn stevig en netjes gemonteerd met bijpassende (gekleurde) schroeven.

Uitlijning & afwerking

☐ De gevelpanelen lopen recht en in lijn over de volledige gevel.
 ☐ De bovenkanten van de panelen sluiten gelijkmatig aan.
 ☐ Hoekprofielen en aansluitingen rond ramen en deuren zijn strak en correct afgewerkt.
 ☐ Eventuele versteknaden zijn netjes en passend uitgevoerd.

Eindcontrole

☐ De volledige gevel is visueel gecontroleerd op beschadigingen of losse onderdelen.
 ☐ Eventuele beschermfolie of zaagresten zijn verwijderd.
 ☐ De gevel is schoon en klaar voor gebruik.

Klaar

Wanneer alle bovenstaande punten zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden, is de montage van 
de composiet gevelbekleding correct uitgevoerd en klaar voor langdurig gebruik.


